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1. Veiligheidsmaatregelen   

Deze ontvanger is conform om de internationale veiligheidsnorm vervaardigd. Leest u a.u.b. 
zorgvuldig de volgende geadviseerde voorzorgmaatregelen inzake veiligheid.  

Voedingsspanning 95~240V AC 50/60Hz. 

Plaatsing 
Plaats de ontvanger binnen. Plaats de ontvanger niet in de 
buurt van potentiële gevaren zoals huisplanten, verlichting, 
regen en direct zonlicht. 

Overbelasting 
Overbelast geen stopcontacten, verlengsnoeren of adapters, 
aangezien dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. 

Vloeistoffen Houd vloeistoffen uit de buurt van de ontvanger! 

Reiniging 
Zorg dat voor het reinigen de ontvanger uit is en de stekker uit 
het stopcontact is. Gebruik een licht bevochtigde doek (geen 
oplosmiddelen) om de buitenkant te reinigen. 

Ventilatie 

Blokkeer de ventilatiegaten van de ontvanger niet.  
Zorg ervoor dat de vrije luchtstroom rond de ontvanger wordt 
gehandhaafd. 
Plaatst de ontvanger nooit op zacht meubilair of 
vloerbedekking. 
Gebruik of plaats de ontvanger niet op plaatsen waar het wordt 
blootgesteld aan direct zonlicht of andere nabije hitte.  
Stapel nooit andere elektronisch materiaal bovenop de 
ontvanger. 
Plaats de ontvanger minimaal 30 mm. van de muur af. 

Verbinding aan de satelliet 
schotel LNB 

Gebruik een door de fabrikant geadviseerde coaxkabel 
voorzien van de juiste connectoren. 

Accessoires 
Gebruik geen accessoires welke niet door de fabrikant worden 
geadviseerd, daar het een gevaar zou kunnen veroorzaken of 
het materiaal zou kunnen beschadigen. 

Onderhouden 

In dit apparaat bevinden zich geen delen welke door de 
gebruiker onderhouden kunnen worden. Openen van het 
apparaat doet de garantie komt te vervallen.  
Voor alle servicewerkzaamheden wendt u zich tot een 
gekwalificeerde dealer. 

Onweer 
Als de ontvanger geplaatst is in een omgeving waar hevig 
onweer voor komt, dienen overspanningsbeveiligingen in de 
aansluitingen opgenomen te worden. 

Aarding De mantel van de kabel vanaf de schotel dient geaard te zijn. U 
dient hierbij te voldoen aan de voor uw regio geldende regels. 
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2. Algemene eigenschappen   

 
Volledig conform MPEG-2 & DVB normen. 

 

Twee sleuven voor common interface modules voor bijvoorbeeld Viaccess, Conax, 
Cryptoworks, Nagravision, Irdeto, SECA . 

 

Ingangsfrequentie 950~2150 MHz. 

 

Ondersteunt SCPC & MCPC van C en Ku-band. 

 

Twee tuners met doorlus mogelijkheid. 

 

Tuner symboolsnelheid: 7 Ms/seconde maximaal. 

 

Snel opstarten en automatisch zoeken. 

 

Zappen in minder dan 1,5 seconde. 

 

Maximaal 4.000 programma’s (TV & radio) programmeerbaar. 

 

Gebruiksvriendelijke 256 kleuren gebruikersmenu's. 

 

Vele menutalen ondersteunt (Engels, Duits, Nederlands, Frans, Turks, Arabisch, Russisch, 
Spaans, Perzisch). 

 

Ondersteunt elektronische programmagids waarbij lopende programma in venster verschijnt. 

 

Radioprogramma’s met achtergrond. 

 

Programmeerbare voorkeuze lijsten. 

 

Pincode beveiliging en kinderslot. 

 

Volumeregeling in twintig stappen. 

 

Automatische instelling van FEC (Forward Error Correction, meegezonden foutcorrectie). 

 

Automatische detectie en omzetting NTSC / PAL. 

 

Windows gebaseerd programma voor update en programmalijst onderhoud met behulp van pc. 

 

Kopieermogelijkheid programma’s en zenderlijsten tussen ontvangers. 

 

Standaard en breedbeeld ondersteunen ingebouwde teletekstfunctie. 

 

Zeven segment viercijfer display. 

 

Vijf bedientoetsen op voorzijde (aan/uit, programma omhoog/omlaag, volume harder/zachter). 

 

Verscheidene LNB ondersteuningen. 

 

DiSEqC 1.0 & 1.2 met 500mA Max. 

 

LNB Spanning 13/18 Volt met 0/22KHz besturing. 

 

Twee SCART uitgangen voor TV en video en drie cinch voor video, audio L/R. 

 

Ingebouwde UHF Modulator (PAL B/G, I, D/K). 

 

SPDIF digitale audio uitgang. 

 

Opnamecapaciteit. 

 

Circa twintig uur voor de 40GB harddiskuitvoering, afhankelijke van uitgezonden bitsnelheid. 

 

Versnelt vooruit en teruguitspelen bij afspelen. 

 

Twee tuners: één programma opnemen en een ander programma bekijken. 

 

Markering mogelijkheid favoriete fragmenten.  
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3. Hoe uw ontvanger in werking te stellen   

Sluit u a.u.b. NIET het netsnoer aan alvorens alle overige verbindingen zijn gemaakt.   

1) Locatie van de ontvanger  
Uw ontvanger moet zijn warmte goed af kunnen voeren. Plaats het apparaat niet in een volledig 
gesloten kast, in direct zonlicht of tussen of onder andere apparaten.   

2) Verbinding van de ontvanger met het schotelsysteem 
Na het installeren van uw schotelsysteem, verbindt u de coaxkabel van de LNB van uw 
schotelantenne met de LNB IN aansluiting gemarkeerd aan de achterkant van uw ontvanger. De 
connectoren dienen handvast aangedraaid te worden. Als uw ontvanger een versie is met twee 
tuners en u wilt alle eigenschappen van het opnemen en afspelen gebruiken, moet u twee 
afzonderlijke antenne kabels hebben gebruik makend van een twin of quad LNB.  

Eén antenne 
<”Samen/together” met 2 kabels van de Antenna > 

 

Indien er dezelfde kanalen beschikbaar zijn op twee kabels vanaf de schotelantenne (bijvoorbeeld 
bij gebruik van twin LNB), dan kiest u in het automatisch kanalen zoek menu 'samen/together'.  

Deze mode zal te gebruiken zijn voor alle instellingen voor tuner A mede als tuner B. Tuner A zal 
gebruikt worden om te kijken en tuner B voor opnames.  

<”Doorlussen/loop through>

 

In het automatisch kanalen zoekmenu kiest u 'doorlussen/loopthrough' als er slechts één kabel 
vanaf de schotelantenne beschikbaar is. Deze keuze zal alle instellingen voor tuner A en tuner B 
gebruiken. Tuner A voor het kijken en tuner B alleen voor het opnemen.              
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Twee antennes 
Voor het verbinden van twee antennes voor verschillende satellieten in automatisch zoek 
programma menu, kiest u 'apart/appart'. In deze mode ben u in staat om te selecteren tussen tuner 
A en B en verschillende instellingen te hebben voor beide tuners.               

DiSEqC Switches 
In het Automatisch Zoekmenu kiest u voor als hierboven 'apart'. Slechts indien op beide kabels 
dezelfde kanalen beschikbaar zijn kiest u 'samen'.                   

3) Verbinden van de ontvanger met de TV 
Om de ontvanger met de televisie te verbinden, heeft u twee mogelijkheden: een coaxkabel of een 
SCART kabel. Verbind de RF kabel met de aansluiting gemarkeerd “TV OUT” op het achterpaneel 
van de ontvanger en het andere eind naar de TV antenne ingang.  
In het geval van het verbinden van de TV door SCART kabel, verbind de SCART steker achterop 
de ontvanger met de scartaansluiting op de achterzijde van de TV.  

4) Aansluiten van uw videorecorder 
Om een videorecorder te verbinden, is de ontvanger voorzien van SCART aan de achterkant 
gemarkeerd “VCR/VIDEORECORDER”.   

5) Verbinden van extern audio hifi systeem 
Voor het verbinden met een geluidsinstallatie is de ontvanger voorzien van twee Cinch 
aansluitingen aan de achterzijde van de ontvanger, aangeduid met Audio L en R.  
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6) Het verbinden van uw analoge ontvangers 
Indien u ook een analoge ontvanger bezit, kunt u deze op de aansluiting 'loop through' aansluiten. 
Indien u deze ontvanger in standby schakelt, zal de analoge ontvanger gebruikt kunnen worden.  
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4. Hardware omschrijving   

4a. Voorzijde (afbeelding kan afwijken)   

   

1) POWER: deze knop wordt gebuikt om de ontvanger aan en uit te zetten (standby). 
2) CH: deze knoppen worden gebruikt om van kanaal te verwisselen. 
3) VOL: deze knoppen worden gebruikt om het volume niveau handmatig te verhogen of te 

verlagen.  
4) INFRA ROOD SENSOR: dit is het ontvangerdeel voor de afstandsbediening. 
5) 7 SEGMENT DISPLAY: deze LED display zal telkens het kanaal weergeven (nummer). Als de 

ontvanger in standby mode staat, zal de display de actuele tijd weergeven.  
6) CI CAM SLOTS: twee sleuven voor Common Interface CAM (VIACCESS, IRDETO, 

NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX, SECA) en abonneekaart.   

4b. Achterzijde  

   

1) LNB IN: deze poort is om de coaxial kabel van LNB van uw schotel te verbinden. 
2) IF OUT: hierop kunt u eventueel een analoge ontvanger aansluiten. 
3) SERIAL PORT: dit wordt gebruikt om de ontvanger met een computer te verbinden voor het 

installeren van nieuwe software. 
4) TV SCART: deze wordt gebruikt om uw TV te verbinden met een SCART kabel. 
5) VCR SCART: hierop dient u uw videorecorder aan te sluiten. 
6) VIDEO, AUDIO R/L: deze cinch aansluitingen kunt u met een geluidsinstallatie verbinden. 
7) ANT IN: eventueel aanwezig signaal van antenne of kabeltelevisie kan hierop aangesloten 

worden. 
8) TV OUT: hierop kunt u de TV met een coaxkabel aansluiten. 
9) POWER INPUT: hieraan bevindt zich het netsnoer. 
10) S/PDIF: dit is de digitale audio uitgang.  
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4c. De afstandsbediening   

 
: dit wordt gebruikt om de ontvanger aan of in standby te zetten. 

 
: deze toets wordt gebruikt om het geluid (tijdelijk) uit of aan te zetten. 

 
0-9 NUMMERTOETSEN: deze toetsen worden gebruikt om numerieke  
waardes of kanaalnummers direct in te geven. 

 

CH?CH?: de toetsen worden gebruikt om van kanaal te verwisselen en  
om het menu door te lopen. 

 

VOL? VOL?: de toetsen worden gebruikt om het volume te regelen en  
om de cursor te verplaatsen in het menu. 

 

MENU: deze toets wordt gebruikt om het menu te openen. 

 

EXIT: deze toets wordt gebruikt om uit een menu te gaan. 

 

OK: deze toets wordt gebruikt voor het activeren of bevestigen van  
gegevens en keuzes van de ontvanger in het menu systeem. De zenderlijst  
kan direct worden opgeroepen door op deze toets te drukken tijdens het  
kijken. 

 

Page Up : deze toets wordt gebruikt om per pagina omhoog te gaan.  

 

Page Down : deze toets wordt gebruikt om per pagina omlaag te gaan. 

 

GUIDE: deze toets wordt gebruikt om de elektronische gids te openen. 

 

i: deze toets wordt gebruikt om kanaal informatie te bekijken. 

 

?: deze toets wordt gebruikt om te switchen tussen TV-  en radiokanaal. 

 

: deze toets wordt gebruikt om naar het vorig kanaal terug te gaan. 

 

: deze toets wordt gebruikt om een taal te selecteren. 

 

NTSC/PAL: deze toets wordt gebruikt om tussen de beeldstandaarden  
te schakelen. 

 

SAT: deze toets wordt gebruikt om tussen verschillende satellieten te  
schakelen. 

 

: deze toets wordt gebruikt om Teletekst te activeren. 

 

 SLEEP: slaapfunctie. 

 

 Play: afspelen op normale snelheid. 

 

 Fast Forward: versneld vooruit gaan. 

 

 Fast Rewind: versneld achteruit gaan. 

 

 Repeat: een bepaald fragment repeteren. 

 

 Slow: vertraagd vooruit kijken. 

 

 Pause: beeld stil te zetten. 

 

 Stop: stoppen. 

 

 Jump Forward: vooruit springen. 

 

 Jump Backward: achteruit springen. 

 

 Record: opnemen. 

 

 Recorded List & Function Key: opname lijst & functie toets. 

 

 Time Shifting & Function Key: opname starten en later al kijken terwijl de opname nog 
loopt, tevens functie toets. 

 

 Book Mark & Function Key: toevoegen en verwijderen van favorieten en functie toets.  

 

 Book Mark & Function Key: naar de laatste favorietenlijst gaan of schakelen tussen 
favorieten.    
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System Connection

AC Power On

Time Setting

Main Menu /Installation/
Automatic Channel Search

Antenna Configuration Setting

Automatic Channel Search

5. Systeem instellingen   

5a. Datum en tijd instellingen 
De CSR 92 bevat een ingebouwde klok. Wanneer de ontvanger ingeschakeld is, zal deze 
synchroniseren met de door de satelliet uitgezonden tijd.  

Na het aansluiten en inschakelen van de ontvanger, dient u 
de tijdafwijking ten opzichte van Greenwich in te stelen. 

 

Kies MENU op de afstandsbediening. 

 

Kies INSTALLATIE/INSTALLATION met behulp van de 
pijltjestoetsen en bevestig met OK.  

 

Voor het wachtwoord “0000” in en kies 
TIJDSINSTELLING/TIME SETTING en bevestig met OK. 

 

Kies in het volgende menu AUTO voor automatische 
tijdsinstelling.  

 

Kies vervolgens TIJDSAANPASSING/TIME ADJUSTMENT 
en voor de afwijking ten opzichte van de centraal 
Europese tijd in. Verlaat het menu met exit.    

5b. Automatisch kanalen zoeken  
U kunt als volgt automatisch alle radio- en TV-zenders zoeken en opslaan.   

 

Kies achtereenvolgens Hoofdmenu (Main Menu)/ 
Installatie (Installation)/Automatisch zoeken (Automatic 
Channel Search) met behulp van de pijltjes en OK toetsen. 

 

Kies de satelliet welke u wilt installeren met de pijltjes 
toetsen (links/rechts). 

 

Voer alle gegevens van uw schotel in. Het is belangrijk 
rekening te houden met de instelling voor tuner A/B zoals 
beschreven in 3.2. “Aansluiten van de ontvanger/ 
Connecting the Receiver”.  

 

Bevestig met de OK toets. De ontvanger zal automatisch 
alle radio- en tv-programma’s vanaf de satelliet installeren.     
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Main Menu /Installation/
Automatic Channel Search

Antenna Configuration Setting

Manual Channel Search

5c. Handmatig kanalen zoeken vanaf de satelliet 
U kunt de gevonden radio- en tv-programma’s op een transponder automatisch als volgt 
toevoegen.   

 

Kiest achtereenvolgens Hoofdmenu (Main Menu)/ 
Installatie (Installation)/Automatisch zoeken (Automatic 
Channel Search) met behulp van de pijltjes en OK 
toetsen. 

 

Voer alle gegevens van uw schotel in. 

 

Kies de transponder uit de transponderlijst welke u wilt 
inscannen. Indien u de transponder niet kunt vinden in 
de lijst, dient u alle gegevens handmatig in te voeren 
(frequentie, symboolsnelheid, polariteit en FEC). 

 

Druk op de OK toets en de ontvanger zal automatisch 
alle kanalen zoeken.       
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6. Menu bediening   

Het hoofdmenu is onderverdeeld in sub menu’s, die de verschillende toepassingen individueel 
zullen uitvoeren.  

Hoofdmenu  
Na het instellen van uw schotelsysteem en ontvanger met de juiste aansluitingen, sluit het 
netsnoer aan en zet de ontvanger aan.  

 

Druk op de menu toets van de 
afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt op 
het beeldscherm (zie plaatje).  

 

U kunt zich in de gewenste submenu’s 
verplaatsen door de “omhoog/omlaag” toets (? 
en ?) of door de cijfertoetsen. Druk op de OK 
toets om uw keuze te bevestigen.  

 

Als het hoofdmenu beveiligd is, let u dan op dan 
u de PIN code moet intoetsen om de 
overeenkomende submenu’s in te kunnen gaan, 
in dat gevoel doet u het volgende “kanalen 
toevoegen ”menu, “Favorieten toevoegen” menu 
en “Installeren” menu. De standaardfabriek PIN 
code is “0000”. Druk op “menu” toets of “exit” 
toets om terug te keren naar het vorige menu.      

6a. Toevoegen van kanalen 
U kunt kanalen toevoegen op verschillende kanaal 
lijsten - Kanaal openen/beveiliging eraf halen, 
verwijderen van kanaal, kanaal verplaatsen, naam 
van een kanaal toevoegen, kanalen lijst sorteren. 
Selecteer “kanalen toevoegen” menu in het hoofd 
menu. Er wordt gevraagd om uw PIN code in te 
toetsen.       

6a.a. Kanaal slot  
Kies het programma “kanaal slot” icoon door middel van de linker/rechter toetsen (?  en ?). 

 

Selecteer het kanaal dat u op slot wilt doen of van het slot af wilt halen door de omhoog/omlaag 
toetsen (?  en ?) en de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en  ) te gebruiken.  
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen.  
Ook kunt u de “?”

 

toets gebruiken om tussen TV-kanaal lijst of radiokanaal te wisselen. Als het 
kanaal eenmaal op slot is (beveiligd), wordt elke keer als u probeert het programma te bekijken, 
gevraagd uw PIN code in te toetsen.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu. 
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6a.b. Kanaal verwijderen 
Kies het “verwijderen kanaal” icoon door de linker/rechter toetsen te gebruiken (?  en ? ).  
Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen van de kanaal lijst door het gebruiken van de 
omhoog/omlaag toetsen (?  en ?) en de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en  ).  
Druk op de “OK” toets om je keuze te bevestigen. U kunt ook de “?”

 
toets gebruiken om tussen de 

radio en TV lijst te kiezen.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorig menu.  

6a.c. Kanaal verplaatsen 
Selecteer het “te verplaatsen kanaal” icoon door de “links/rechts” (?  en ? ) toetsen. 
Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen van de kanaal lijst door de omhoog/omlaag toetsen (?

 

en ?) of de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en ).  
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen.  
Verplaats het programma naar de positie waar u het wilt plaatsen door de toetsen omhoog/omlaag 
toetsen (?  en ?) en de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en ) te gebruiken of geef het 
programmaplaats door de cijfers 0 t/m 9 in te toetsen. 
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen. 
Ook kunt u de “?”

 

 toets gebruiken om tussen TV programmalijst of radioprogramma lijst te kiezen. 
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6a.d. Programma naam bewerken 
Selecteer het “bewerken programma naam” icoon door de linker/rechter toets (?  en ? )  te 
gebruiken. 
Selecteer het programma dat u wil bewerken van de programma lijst door de omhoog/omlaag 
toetsen (?  en ?)  en de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en ) te gebruiken. Ook kunt u de “?”

 

toets gebruiken te kiezen tussen TV programmalijst of radio programmalijst. 
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen. 
Kies het karakter dat u wilt bewerken door de pijltjes toetsen (?  en ? ) en (?  en ?).

 

Druk op de “OK” toets om te bevestigen. 
Sla de geselecteerde naam met de  toets op.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6a.e. Programmalijst sorteren 
Selecteer het “programma lijst sorteren” icoon door de links/rechts toetsen (?  en ? )  te gebruiken. 
Druk op de “OK” toets om te bevestigen. 
Selecteer het soort type waarop u wilt selecteren door de omhoog/omlaag toetsen (?  en ?) te 
gebruiken. Druk op de “OK” toets om te bevestigen. 
Ook kunt u de “?”

 

toets gebruiken om te kiezen tussen TV programmalijst of radioprogrammalijst.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6a.f. Tuner veranderen  
Bij apparaten met twee ingebouwde tuners wisselt u tussen tuner A en B, door de  toets te 
gebruiken (niet mogelijk wanneer u bij installatie “samen” of “doorlussen” voor tuner A/B heeft 
geselecteerd).   

6b. Toevoegen van favorieten  
U kan de favorieten lijst bewerken, zoals het toevoegen, verwijderen van een kanaal of van positie 
te verplaatsen, wat de mogelijkheid biedt om gemakkelijk een favoriet programma van de 
programma lijst te vinden. Het favoriete programma is onderverdeeld in één van de acht favoriete 
categorieën afhankelijk van het genre. 
Selecteer “favoriet bewerken” menu in het hoofd menu, waarop vervolgens wordt gevraagd om uw 
PIN code in te toetsen. 
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6b.a. Favorieten programma’s toevoegen 
U kunt de TV programmalijst of radio 
programmalijst kiezen op een alternatieve 
manier door op de “?”

 

toets te drukken op de 
afstandsbediening. 
Door de “FAV” toets te drukken op de 
afstandsbediening, kunt u uw favoriete 
programma groep uit acht verschillende 
groepen kiezen. 
Selecteer de “toevoeg programma” icoon door 
de links/rechts toetsen (?  en ? )  te gebruiken.  
Selecteer een programma dat u in de 
favorietenlijst wilt toevoegen door middel van 
de omhoog/omlaag toetsen (?  en ?) en de 

 

pagina omhoog/omlaag toetsen te gebruiken (

 

en  ).  
Druk op de “OK” toets, en het geselecteerde kanaal zal worden toegevoegd in de favoriete 
programmalijst. Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6b.b. Favoriete kanalen verwijderen 
U kunt de TV programmalijst of radioprogrammalijst kiezen op een alternatieve manier door op de 
“?”

 

toets te drukken op de afstandsbediening. Door de “FAV” toets te drukken op de 
afstandsbediening, kunt u uw favoriete programma groep uit acht verschillende groepen kiezen. 
Selecteer de “Verwijderen programma” icoon door de links/rechts toetsen (?  en ? ) te gebruiken. 
Selecteer een programma dat u in de favoriete programma lijst wilt verwijderen door middel van de 
omhoog/omlaag toetsen (?  en ?) en de pagina omhoog/omlaag toetsen te gebruiken (

 

en  ).  
Druk op de “OK” toets en het geselecteerde kanaal zal verdwijnen uit de favoriete programma lijst . 
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6b.c. Favorieten programma’s verplaatsen  
U kunt de TV programma lijst of radioprogrammalijst kiezen op een alternatieve manier door op de 
“?”

 

toets te drukken op de afstandsbediening. Door de “FAV” toets te drukken op de 
afstandsbediening, kunt u uw favoriete programma groep uit acht verschillende groepen kiezen. 
Selecteer het “Programma verplaatsen” icoon door de links/rechts toetsen (?  en ? ) te gebruiken. 
Selecteer een programma dat u wilt verplaatsen door middel van de omhoog/omlaag toetsen (?

 

en ?) en de pagina omhoog/omlaag toetsen te gebruiken (  en  ).  
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen. 
Verplaats het naar de positie waar u het wilt plaatsen door de omhoog/omlaag toetsen (?  en ?) 
en de pagina omhoog/omlaag toetsen (  en ) te gebruiken. Druk op de “OK” toets om te 
bevestigen.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6b.d. Favoriete groep hernoemen 
U kunt de TV programma lijst of radioprogrammalijst kiezen op een alternatieve manier door op de 
“?”

 

toets te drukken op de afstandsbediening. Door de “FAV” toets te drukken op de 
afstandsbediening, kunt u uw favoriete programma groep uit acht verschillende groepen kiezen. 
Selecteer de “Hernoemen favoriete groep” door de links/rechts toetsen (?  en ? ) te gebruiken. 
Druk op de “OK” toets en selecteer het karakter die u wilt bewerken door middel van de pijltjes 
toetsen (?  en ?  en ?  en ?). Druk

 

op de “OK” toets om te bevestigen. 
Bewaar het huidig hernoemde karakter door middel van de  toets.  
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu. 
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6b.e. Programmalijst sorteren 
U kunt de TV programma lijst of radioprogrammalijst kiezen op een alternatieve manier door op de 
“?”

 
toets te drukken op de afstandsbediening. Door de “FAV” toets te drukken op de 

afstandsbediening, kunt u uw favoriete programma groep uit acht verschillende groepen kiezen. 
Selecteer het “Sorteer Favoriete lijst” icoon door de links/rechts toetsen (?  en ? ) te gebruiken.  
Druk op de “OK” toets om uw keuze te bevestigen.  
Selecteer het soort type dat u wilt sorteren door de middelste van de omhoog/omlaag toetsen (?

 

en ?) te gebruiken. Druk op de “OK” toets om te bevestigen. 
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

6b.f. Radio veranderen 
Wanneer u tuner A/B wilt veranderen, kunt u dit veranderen door de  toets te gebruiken (niet 
mogelijk wanneer u bij installatie “samen” of “doorlussen” voor tuner A/B heeft geselecteerd).   

6c. Installatie                

6c.a. Automatisch programma’s zoeken   

Uw ontvanger biedt een groot aantal voor 
geprogrammeerde transponders van 
verschillende satellieten. 
U kunt de transponder lijst aanpassen voor 
een satelliet door middel van een nieuwe 
transponder toe te voegen of door het wijzigen 
van een bestaande transponder. Bij voorkeur 
in het handmatig programma zoekmenu zoals 
beschreven in sectie 3B.2).  

Selecteer “Automatisch programma zoeken ”in 
het menu “Installatie”menu en het scherm 
zoals hier afgebeeld zal worden getoond.  

Kies de gewenste satelliet door middel van de links/rechts toetsen (?  en ? ). Kies voor 
“Tunerkeuze (Tuner Select), “Verbindingstype (Connection Type)” (zoals beschreven in 3.2) ”LNB 
Spanning (LNB Power)”, ”LNB soort (LNB Type)“,”LNB Freq”, “22KHz”, “Zoekmethode (Search 
option)” en “DiSEqC soort (DiSEqC Type)” de juiste waarden met behulp van de links/rechts 
toetsen(?  en ? ).  
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Controleer de signaalsterkte. Druk op de “OK” toets om “Automatisch programma zoeken” 
procedure te starten. 
U krijgt een voortgangsindicatie te zien, het “Automatisch Programma Zoeken” kan enige minuten 
in beslag nemen. 
Druk op de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorige menu.  

Radio Om radio of satelliet te selecteren. 
Verbindingssoort  Gebruik hierbij de informatie zoals bij 3.2 beschreven. U kunt 

kiezen tussen apart, samen of doorlus. Als twee antenne kabels 
voor verschillende satellieten (programma's) zijn verbonden naar 
beide tuners, moet apart worden gekozen. Als twee antenne kabels 
voor hetzelfde programma beide verbonden zijn met de tuner, dient 
u samen te selecteren. Als één antenne kabel verbonden is met 
tuner B via tuner A, dient u doorlussen te kiezen. Als u samen of 
doorlussen selecteert, zijn alle instellingen voor tuner A ook voor 
tuner B geldig. Tuner A wordt dan alleen gebruikt om te kijken en 
tuner B voor opnames. 

LNB voeding Afhankelijk van uw schotelsysteem kunt u de voeding van de LNB 
uitschakelen. Normaal dient deze aan te staan. 

LNB type U kunt het LNB type selecteren. 
LNB frequentie U kunt voor gedefinieerde LNB frequenties kiezen of handmatig 

een LNB frequentie met de cijfertoetsen ingeven. 
22KHz In het geval van het gebruik van twee antennes verbonden naar 

een 22KHz schakelunit kunt u de 22KHz sturing instellen door  
“AAN” of “UIT” te selecteren. 

Zoekmethode U kunt op zoeken op alle vrije kanalen alsmede alle gecodeerde 
kanalen. 

DiSEqC type Als u een DiSEqC box heeft, dient u een poort te kiezen door 
middel van een poortnummer. Als u een DiSEqC 1.2 motorsysteem 
heeft, dient u motor als DiSEqC Type te kiezen en  te toetsen. 
Nadien kunt u de motor sturen met de pijltjes toetsen (?  en ?  en 
?  en ?).

  

6c.b. Handmatig kanalen zoeken  
U dient “handmatig programma zoeken” procedure te gebruiken wanneer u een programma wilt 
zoeken voor een gespecificeerde transponder die van de satelliet wordt aangeboden. U kunt een 
nieuwe transponder toevoegen als deze zich niet in de voor gedefinieerde lijst bevindt. Selecteer 
“Handmatig Programma Zoek” menu in “Installatie” menu en het volgende scherm wordt op uw 
beeldscherm getoond.  

6c.c. Handmatig programma zoeken 
Selecteer de gewenste satelliet door middel 
van de links/rechts toetsen (?  en ? ). 
Selecteer het antenne configuratie icoon door 
middel van de pijltjes toetsen (?  en ?  en ?

 

en ?). Druk op de “OK” toets en stel de 
keuzes voor “LNB voeding”. “LNB Type”, “LNB 
Freq”, “22KHz”, “0/12V”, “Zoekmethode”,en 
“DiSEqC Type” met behulp van de links/rechts 
toetsen (?  en ? ) in.  
Controleer de signaalsterkte en druk op de 
“EXIT” toets.  
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Selecteer het “Zoek/Toevoegen TP” icoon door middel van de links/rechts toetsen (?  en ? )te 
gebruiken. 
Druk op de “OK” toets en selecteer de gewenste transponder door middel van de omhoog/omlaag 
toetsen (?  en ?). Druk op de “OK” toets om het handmatig zoeken voor de geselecteerde 
transponder te starten. U kunt nu de voortgang van het programma zoeken zien. 
Als u de gewenste transponder van de transponder lijst niet kunt vinden, kunt deze toevoegen 
door middel van de  toets. Wanneer u de parameters van een bestaande transponder wilt 
veranderen, selecteer dan de parameter door de   toets te gebruiken, verander de parameters 
en druk op de “Exit” toets.   

Instellingen van de verscheidene parameters.  

Freq. Voer de frequentie van de transponder in die u handmatig wilt zoeken. 
S/R Voer de symboolsnelheid in. 
POL Selecteer de polarisatie van de transponder welke u wilt vinden. In het 

geval van horizontaal wordt 18V en in het geval van verticaal wordt 13V 
naar de LNB gevoed.  

FEC Selecteer de FEC van de transponder welke u wilt vinden. U kunt  kiezen 
tussen 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 of auto. 

 

6c.d Satelliet toevoegen 
U kan een nieuwe satelliet toevoegen. Selecteer de “Satelliet toevoegen” icoon door middel van de 
links/rechts toetsen (?  en ? ) en druk dan op “OK”. 
Selecteer de “Zoek/Toevoegen TP” icoon door middel van de linker/rechter toetsen (?  en ? ). 
Druk op de “OK” toets en voeg een nieuw transponder toe door middel van  toets. 
U dient de diverse parameters van de satelliet in te voeren. 
De standaardnaam (fabrieksinstelling) van de toegevoegde satelliet is “UserSAT-No.”.  

6c.e. De satelliet een andere naam geven 
U kunt ook de satelliet naam veranderen. Selecteer de “hernoemen satelliet” icoon door middel 
van de links/rechts toetsen (?  en ? ). 
Druk op de “OK” toets en selecteer het teken, welk u wilt bewerken door middel van de pijltjes 
toetsen te gebruiken (?  en ?  en ?  en ?). Druk op de “OK” toets om te bevestigen. Sla naam 
welk u zojuist heeft hernoemd door middel van de  toets op.  

6c.f. Satelliet verwijderen 
U kunt ook een satelliet verwijderen. Selecteer de satelliet welke u wilt verwijderen van de satelliet 
lijst. Selecteer het “Verwijderen Satelliet” icoon door middel van de pijltjes toetsen te gebruiken (?

 

en ?  en ?  en ?).

 

Druk op de “OK” toets. De geselecteerde satelliet zal verdwijnen.  

6c.g. Kanaal kopiëren  
Gebruik deze functie om kanalen van de kanalenlijst van de ene tuner naar de andere te kopiëren.  
Deze functie is niet geldig als de instellingen voor de verbindingstype “samen” is.  

6c.h. Kinderslot 
Deze functie voorkomt dat kinderen of onbevoegde personen programma’s kunnen bekijken. U 
kunt u de PIN (Persoonlijke Identificatie Nummer) code veranderen. Selecteer “Kinderslot/Parental 
Control” menu in het “Installatie” menu, het volgende scherm wordt weergeven.  
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6c.i. Ontvanger slot  
Om de ontvanger te beveiligen, selecteer 
“Ontvanger Slot” in het “Parental Control” 
menu en verander het in “Aan” mode door 
middel van de links/rechts toetsen (?  en ? ).  

6c.j. Menu slot 
Kies het kinderslot voor de beveiliging van de 
menu’s door middel van de links/rechts toetsen  
(?  en ? ).      

6c.k. Veranderen van de PIN Code 
U kunt uw PIN code van de fabrieksinstelling met de waarde “0000” als volgt veranderen.  
Selecteer “Verander PIN Code” in het “Kinderslot/Parental Control” menu door middel van de 
omhoog/omlaag toetsen (?  en ?). Druk op de “OK” toets. Toets uw nieuwe PIN code in.  
Wanneer u uw nieuwe PIN code heeft ingevoerd, zal de ontvanger u vragen dit nogmaals in te 
toetsen. Nadat u uw PIN code twee maal heeft ingevoerd, is de PIN code blijvend veranderd. Als u 
uw PIN code bent vergeten, neemt u dan contact op met dealer.  

6c.l. Ontvanger upgrade  

U kan deze software van de ontvanger via de 
seriële poort vernieuwen. Neemt u alstublieft 
contact op met uw dealer voor upgrade van de 
ontvanger.  

6c.m. Tijd instellen 
U kan de datum en tijd instellen in het tijd 
instellingen menu. U kan de ontvanger  
automatisch laten aan/uit schakelen via dit 
menu.     

Mode Kies “handmatig/manual” of “auto”. In automatische stand, haalt de 
ontvanger de tijd van de satelliet. 

Tijdaanpassing Tijdsaanpassing tussen lokale tijd en centraal Europese tijd. 
Huidige datum De huidige datum wordt aangegeven (alleen in handmatige stand). 
Huidige tijd De huidige tijd wordt aangegeven (alleen in handmatige stand). 
Aan tijd Tijdstip waarop de ontvanger automatisch aan gaat. 
Uit tijd Tijdstip waarop de ontvanger automatisch uit gaat. 

 

6c.n. Fabrieksinstellingen 
Dit is om de fabrieksinstellingen te herstellen voor het geval u problemen hebt veroorzaakt na het 
veranderen instellingen. 
Selecteer ”Fabrieksinstellingen” menu in het “Installatie” menu en druk op de “OK”toets. 
Als u verder wilt gaan, kies “JA”. 
De ontvanger zal automatisch worden gereset volgens de fabrieksinstellingen. 
Hou u er a.u.b. rekening mee dat de ”Fabrieksinstellingen” procedure enkele secondes zal duren.  
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6c.o. Harddisk  
Time shifting. Time Shifting AAN/UIT.  
Hard disk format: Hard Disk formatteren 
(wissen van alle gegevens).  
Extra tijd (overtime): dit is een reservetijd 
waarmee de opnametijd verlengd wordt zodat 
voorkomen wordt dat een einde van een 
programma gemist wordt. Deze functie werkt 
niet als een volgende opname daardoor 
beïnvloed zou worden.     

6d. Systeem instellingen    

Dit menu dient voor de instellingen van de 
videomode, taal, tijd, het scherm type en 
instellingen behoren bij de modulator. 
Selecteer “Systeem Instellingen” menu in het 
hoofd menu. Het volgende scherm wordt 
afgebeeld.         

TV keuze Selecteer signaalsoort CVBS of RGB. 
RF Kanaal Verander het kanaal (uitgangsfrequentie) waarop het signaal van 

de ontvanger naar de TV wordt doorgegeven. Fabrieksinstelling is 
kanaal 38. 

RF Mode Kies tussen PAL B/G mode of PAL I mode. 
Schermsoort Kies 4:3 of 16:9 (breedbeeld) afhankelijk van het TV type. 
Menu doorzichtigheid Kies de transparantie van de menu's. 
Menu taal U kunt de taal van het menu selecteren. 
Audio taal U kunt de taal van de audio selecteren. 
OSD Kleuren U kan de kleuren van de menu’s en informatiebalken kiezen. 
Inform. tijdsduur U kan kiezen hoe lang de informatie op het scherm weergeven 

wordt. 

 

Toets de “menu” toets of “exit” toets om terug te keren naar het vorig menu.  
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